











ACESSORIO

Placa de advertencia

Placa para sinalizagdo de cerca eletri cada.

« Sistemas de encaixe inteligente
* Medidas: 165x190mm.

Legenda:

Compativel com aplicativo
para smartphones e tablets.

Equipamento homologado
pela ANATEL.

Equipamento certi cado de

Equipamento compativel
tecnologia de barramento.

OICIOUE)

acordo com as normas do INMETRO.

Equipamento imune a
animais de até 20Kg.

Equipamento imune a
animais de até 30Kg.

Equipamento indicado
para areas externas.

8 vezes mais choque (4J)
comparado aos demais
modelos de eletri cadores JFL.

Equipamento sem o.



Brisa Cell-804
L] Central de alarme convencional para até 8 zonas,
discadora GSM e teclado de programacéo...

ASD-200
Central de alarme convencional para até 2 zonas
mistas com transformador.

ASD-260 Sinal
Central de alarme convencional para até 2 zonas
mistas com fonte chaveada e discadora integrada

2 Download on the
App Store

,b" GETITON

Google Play

ASD-650 Sinal
Central de alarme convencional
programaveis, discadora incor

Brisa-8 Plus Sinal
5 Centrais de alarme convenc)
mistas (8 zonas sem fio e 8 7

Brisa-4 Plus Sinal
gais de alarme convencig

LeiaoQR Code para @S sem fio e 4 zof
download do aplicativo

direto em seu smartphone

ou tablet.




